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Klimatyzatory przypodtogowo-podsufitowe mozna montowac bezposrednio przy podtodze
lub pod sufitem. Ze wzgledu na ich niewielkie rozmiary i estetyczny wyglad sa przeznaczone
szczegolnie do sklepow, restauracji, pomieszczen biurowych, gdzie nie ma sufitu podwieszanego.
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» PRZYPODLOGOWO-PODSUFITOWE 2 KOMERCYINE
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Czynnik Grzatka tacy DC Powtoka Auto Inteligentny Oszczedzanie Zmywalny filtr Tryb
R32 ociekowej Inverter Blue Fin restart system odszraniania energii powietrza nocny
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Funkcja Funkcja goracego Funkcja Funkcja Cichy tryb Tryb Kilka predkosci Blokada
+8°C startu osuszania | FEEL pracy TURBO wentylatora klawiszy
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Funkcja Timer Autodiagnoza Sterowanie Sterowanie Kontrola Timer @® Opcja P Opis funkgji str. 130
Wi-Fi dobowy centralne BMS Key-Card tygodniowy
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Sterownik Sterownik “Sterownik Modut sterowania Bramka modbus
bezprzewodowy przewodowy centralny onj/off ME-50-00/EG(M)
YAPIF7 XE7A-24/HC CES2-24/F MKO3
* Do podtgczenia sterownika centralnego wymagana jest bramka ME-50-00/EG(M) dla kazdego urzadzenia.
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» PRZYPODLOGOWO-PODSUFITOWE 2 KOMERCYINE

Mozliwos¢ ustawienia kata
zaluzji

6 predkosci wentylatora m

Modut WiFi wbudowany
w sterowniku przewodowym
< - - -

Funkcja +8 stopni Funkcja goracego
w trybie grzania startu

i ST T T T T E— Y e ————
B e T eee—— | TEEwwsm - - 7 s sermerweweemy mwr—e
T — e e S [P T S — T TR T T T T T T R T T e e T
B e e I ——— ] T
SRR LT T e e — L =1 T
B el T 0 =5 — T

B I e e PSRRI e e e m e —— | ——
e e TEETITETE SSSTTETTTTITE FTW ETETEIRST 000 ' m S TITTTTYTTIETE ETTT ST TTTETE TR ¢ TN
T USESESSE FTTTIES TETTIT T TTUC T Twa e P R e S IR FTTEETEEEEY CEETTETEEE TR R EE [ k.
- PR TETTTEE TESTTI T TS T TITEENNE EErm mmswr 000 T ST T T LT IEEETETCETTTT TR TN T TR DR .
T ESEEEEEEY IITTINE T T e e e, 00000 7 | I SN ECEIITIIIES CIFECTSIERCLNET IO T iTE LT
L — e w m e — T, | e e ETETE TTT TR RS |

www.cooperhunter.pl KATALOG PRODUKTOW 2025

Cooper(-CHunter



» PRZYPODLOGOWO-PODSUFITOWE 2 KOMERCYINE

CH-IFO35RK2/ CH-IFO50RK2/ CH-IFO71RK2/
CH-1U035RK2 CH-1U050RK2 CH-1U071RK2
Zasilanie jednostki wewnetrznej F/V/Hz 1/220-240/ 50
Zasilanie jednostki zewnetrznej F/V/Hz 1/220-240/ 50
Wydajnos$¢ nominalna kw 3.50 5.30 7.10
Pobér mocy nominalny kw 0.92 1.56 2.03
. Roczne zuzycie energii kW/rok 170 285 345
Chtodzenie EER W/W 3.80 3.40 3.50
SEER W/W 7.20 6.50 7.20
Klasa energetyczna A++ A++ A++
Wydajnos¢ nominalna kw 4.00 5.60 7.70
Pobér mocy nominalny kw 0.93 1.44 1.95
Roczne zuzycie energii kW/rok 1059 1300 1530
Greanie cop W/wW 430 3.90 395
SCcop W/W 4.10 4.20 4.30
Klasa energetyczna A+ A+ A+
EDNOSTKA WEWNETRZNA CH-IFO35RK2 CH-IFO50RK2 CH-IFO71RK2
Przeptyw powietrza m3/h 400/500/600/650 600/700/800/900 900/1000/1100/1250
Poziom cis$nienia akustycznego db(A) 28/31/34/35 36/38/40/41 35/37/39/41
Wymiary (szer. x gteb. x wys.) mm 870x665x235 870x665x235 1200x665x235
Wymiary transportowe (szer. x gteb. x wys.) mm 973x770x300 973x770x300 1303x770x300
Waga netto/ brutto kg 24.0/28.0 25.0/29.0 31.0/36.0
EDNOSTKA ZEWNETRZNA CH-1U035RK2 CH-1UO50RK2 CH-1U071RK2
Przeptyw powietrza m3/h 1800 2200 3600
Poziom cisnienia akustycznego db(A) 48 52 55
Wymiary (szer. x gteb. x wys.) mm 675x285x553 745x300x555 889x340x660
Wymiary transportowe (szer. x gteb. x wys.) mm 794x376%605 872x398x609 1032x456x730
Waga netto/ brutto kg 24.5/27.0 30.5/33.0 41.5/45.0
Odprowadzenie skroplin mm @25 ®25 ®25
EEV/ kapilara - EEV EEV EEV
Ciecz/gaz mm ®6.35 / ©9.52 ®6.35/ $12.70 ®9.52 / ®15.88
Ciecz/gaz cal 1/4" /3/8" 1/4" /172" 3/8"/5/8"
Czynnik chtodniczy R32 R32 R32
llo$¢ czynnika kg 0.57 0.85 1.50
Rury chtodnicze ?ﬁgzmgr;!oéé i 9/m 16 16 20
Standardowa dtugos¢ m 5.0 5.0 5.0
Maksymalna dtugoé¢ bez
koniecznosci dotadowywania m <7.0 <7.0 <7.0
czynnika chtodniczego
Maksymalna dtugos¢ m 30 30 30
Maksymalna réznica wysokosci m 15 20 20

Przewdd zasilajacy jedn. wewn.

Lo mm2 4x1.0 4x1.0 4x1.0
+ komunikacja
Zalecane przewody elektryczne Przewdd zasilajacy jedn. zewn. mm2 3x1.5 3x1.5 3x2.5
i zabezpieczenia Przewoc! komunikacyjny do mm2 2%0.75 2%0.75 2%0.75
sterownika
Zabezpieczenie A 16 16 20
Zakres temperatur pracy jednostki zewnetrznej - chtodzenie °C -20~52 -20~52 -20~52
Zakres temperatur pracy jednostki zewnetrznej- grzanie °C -20~24 -20~24 -20~24
JEDNOSTKA WEWNETRZNA - WYMIARY
B et |
Model A B C D H
CH-IFO35RK2 870 235 812 280 665
CH-IFO50RK2 870 235 812 280 665
CH-IFO71RK2 1200 235 1142 280 665
CH-IF100RK2 1200 235 1142 280 665
CH-IF140RK2 1570 235 1512 280 665
CH-IF160RK2 1570 235 1512 280 665
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» PRZYPODLOGOWO-PODSUFITOWE 2 KOMERCYINE

CH-IF100RK2/ CH-IF140RK2/ CH-IF160RK2/
CH-1IU100RM2 CH-1U140RM2 CH-1U160RM2
Zasilanie jednostki wewnetrznej F/V/Hz 1/220-240/ 50
Zasilanie jednostki zewnetrznej F/V/Hz 3/380-415/50
Wydajnos¢ nominalna kw 10.00 13.40 16.00
Pobor mocy nominalny kw 2.94 4.30 5.30
. Roczne zuzycie energii kW/rok 556 / /
Chiodzenie EER w/w 340 312 3.02
SEER W/W 6.30 6.30 6.10
Klasa energetyczna A++ A++ A++
Wydajnos¢ nominalna kw 11.50 15.50 17.00
Pobér mocy nominalny kw 2.95 4.20 4.80
. Roczne zuzycie energii kW/rok 2333 / /
Greanie cop wW/wW 3.90 3.69 354
Scop W/W 4.20 4.00 4.00
Klasa energetyczna A+ A+ A+
EDNOSTKA WEWNETRZNA CH-IF100RK2 CH-IF140RK2 CH-IF160RK2
Przeptyw powietrza m3/h 1200/1400/1500/1600 1500/1800/2100/2300 1600/1900/2200/2400
Poziom cis$nienia akustycznego db(A) 43/45/46/48 43/45/48/51 44/48/51/53
Wymiary (szer. x gteb. x wys.) mm 1200x665x235 1570x665x235 1570x665x235
Wymiary transportowe (szer. x gteb. x wys.) mm 1303x770x300 1669x770x300 1669x770x300
Waga netto/ brutto kg 32.0/37.0 42.0/49.0 42.0/49.0
EDNOSTKA ZEWNETRZNA CH-IU100RM2 CH-1U140RM2 CH-1U160RM2
Przeptyw powietrza m3/h 4800 5200 5500
Poziom cisnienia akustycznego db(A) 57 59 60
Wymiary (szer. x gteb. x wys.) mm 940x370x820 940x370x820 990x370x960
Wymiary transportowe (szer. x gteb. x wys.) mm 1093x497x885 1093x497x885 1153x478x1110
Waga netto/ brutto kg 75.0/82.0 81.0/88.0 94.0/103.0
Odprowadzenie skroplin mm 25 25 @25
EEV/ kapilara - EEV EEV EEV
Ciecz/gaz mm $9.52 / 15.88 ®9.52 / ©15.88 ®9.52 / ®15.88
Ciecz/gaz cal 3/8"/5/8" 3/8"/5/8" 3/8"/5/8"
Czynnik chtodniczy R32 R32 R32
llo$¢ czynnika kg 2.10 2.80 3.50
Rury chtodnicze cDPﬁgZ%Lc)‘ZA:E‘ag!Oéé ol g9/m 20 3 3
Standardowa dtugos¢ m 5.0 7.5 7.5
Maksymalna dtugos¢ bez
koniecznosci dotadowywania m <7.0 <95 <95
czynnika chtodniczego
Maksymalna dtugosc¢ m 75 75 75
Maksymalna réznica wysokosci m 30 30 30

Przewdd zasilajacy jedn. wewn.

+ komunikacja mm2 4x1.0 4x1.0 4x1.0
Zalecane przewody elektryczne Przewdd zasilajacy jedn. zewn. mm2 5x1.5 5x1.5 5x1.5
i zabezpieczenia SPtrezre(xvéri;:kkaomunikacyjny do mm2 2%0.75 2%0.75 2%0.75
Zabezpieczenie A 20 20 20
Zakres temperatur pracy jednostki zewnetrznej - chtodzenie °C -20~52 -20~52 -20~52
Zakres temperatur pracy jednostki zewnetrznej- grzanie °C -20~24 -20~24 -20~24
G . F
Model A B C D E F G
CH-IU035RK2 732 330 553 455 310 675 285
CH-IUO50RK2 802 350 555 512 331 745 300
CH-1U071RK2 958 402 660 570 371 889 340
CH-IU100RM2 1020 427 820 635 39 940 370
I
CH-IU140RM2 1020 427 820 635 396 940 370
CH-IU160RM2 1020 427 960 755 396 990 370
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» KANALOWE - WYSOKI SPREZ

LEGENDARNA
WYDAINOSC | JAKOSC

C Chtodzenie
Grzanie

P Funkcje

-7°C do +48°C
-15°C do +24°C R410A
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Timer Autodiagnoza
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Powtoka Auto Inteligentny Oszczedzanie Zmywalny filtr Doprowadzenie
Blue Fin restart system odszraniania energii powietrza Swiezego powietrza
6] ¢ 710 C
1 (3 } 8 Turbo
Funkcja Funkcja Cichy tryb Tryb Kilka predkosci Blokada
osuszania | FEEL pracy TURBO wentylatora klawiszy
sterownika
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Funkcja Sterowanie Sterowanie Kontrola Timer @® Opcja
Wi-Fi centralne BMS Key-Card tygodniowy

P Sterowanie i akcesoria

* 7
Q:

Tryb
nocny

P Opis funkcji str. 130

STANDARD

OPCJA

-

Sterownik przewodowy
XK46

Sterownik Konwerter
bezprzewodowy danych
YAPTF ME40-00/B

Modut WiFi
ME-31-00/C3
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WYDAJNE
FUNKCIJE JEDNOSTKI

Urzadzenia Full
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Funkcja przypominajaca
o czyszczeniu filtra
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Predkos¢ wentylatora dostosowana do cisnienia
statycznego ustawionego przez klienta
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ogrzewania duzych
powierzchni takich jak:

» hale

> Mmagazyny
» duze obiekty handlowe
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» KANALOWE - WYSOKI SPREZ

KOMERCYINE

Model CH-IBD20NM CH-IBD25N D30
Chtodzenie kw 20.00 25.00 30.00 40.00
Wydajnos¢
Grzanie kw 22.00 27.50 33.00 43.00
EER/COP W/W 2.55/3.25 2.65/3.10 2.65/3.20 2.60/3.10
Czestotliwos¢ / Zasilanie / llo$¢ faz Ph/V/Hz 50/60 / 380-415/ 3 50/60 / 380-415/3 50/60 / 380-415/3 50/60 / 380-415/3
Chtodzenie kw 7.80 9.40 11.30 15.40
Pobér mocy
Grzanie kw 6.80 8.90 10.30 13.90
Chtodzenie A 16.50 18.90 2270 27.80
Prad pracy
Grzanie A 14.40 17.20 20.70 26.40
Rodzaj czynnika R410A R4T0A R410A R410A
llos¢ czynnika chtodniczego kg 6.40 8.00 9.50 6.40x2
Przeptyw powietrza m/h 3800 4200 5200 7000
Nominalny Pa 120 120 120 120
Sprez
Zakres Pa 0-250 0-250 0-250 0-250
Jednostia Poziom ciénienia akustycznego dB (A) 52 53 55 56
wewnetrzna
. Jednostki mm 1460x790x365 1690x870x440 1690x870x440 1680X900X650
Wymiary
(WxDxH)
Transportowe mm 1575x880x385 1785x985x450 1785x985x450 1800x1020x670
Waga netto / brutto kg 82.0/104.0 99.0/134.0 105.0/145.0 175.0/210.0
Poziom cisnieia akustycznego dB (A) 62 63 65 66
. Jednostki mm 940x320x 1430 940x460x 1615 940x460x 1615 (940x320x1430)x2
Jednostka Wymiary
zewnetrzna (WxDxH)
Transportowe mm 1020x420x1460 1020x560x1645 1020x560x1645 (1020x420x1460)x2
Waga netto / brutto kg 115.0/126.0 146.0/162.0 175.0/190.0 (115.0/126.0)x2
Ciecz mm/cal @9.52 / 3/8" @9.52 /3/8" @12.7/1/2" @9.52 /3/8"
Gaz mm/cal ©19.05 / 3/4" @22/7/8 @254 /1" @19.05 / 3/4"
Rury chtodnicze
Maksymalna dtugos¢ m 30 30 30 30
Maksymalna réznica wysokosci m 50 50 50 50
JEDNOSTKA WEWNETRZNA - WYMIARY JEDNOSTKA ZEWNETRZNA - WYMIARY
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Model A B C D E F Model A B C D E
CH-IBD20NM 1334 632 990 1150 192 363 CH-IBD20NM 940 320 1430 632 350
CH-IBD25NM 1541 705 980 1350 270 420 CH-IBD25NM 940 460 1615 610 486
CH-IBD30NM 1541 705 980 1350 270 420 CH-IBD30NM 940 460 1615 610 486

CH-IBD40ON(2)M 1730 760 1160 1450 360 560
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AGREGATY DO CENTRAL
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+ ARUKIT

CH-IUO35RK2 + AHUKIT

CH-IUO50RK2 + AHUKIT

CH-IUO71RK2 + AHUKIT

CH-IUTOORM2 + AHUKIT

CH-IU140RM2 + AHUKIT

CH-IUT6ORM2 + AHUKIT
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» AGREGATY DO CENTRAL + AHUKIT

NAJWYZSZA MOC
JEDNOSTEK

+ AHUKIT

. -
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C Chtodzenie -20°C do +52°C m
Grzanie -20°C do +24°C

P Specyfikacja P Elementy zestawu
AHU Kit umozliwia obstuge chtodnic/nagrzewnic bezposredniego - AHUKIT105.2;
odparowania (freonowych) w centralach wentylacyjnych przez - sterownik przewodowy XE7A-24/H;

jednostke zewngtrzna. - kanatowy czujnik temperatury (niebieski przewdd);

- czujnik temperatury na wymienniku (szary przewdd);

- akcesoria montazowe.

P Zalety uktadu

- Kompleksowe zarzadzanie warunkami w pomieszczeniach
(wentylacja i klimatyzacja);

- Centralne sterowanie chtodzeniem i ogrzewaniem w wielu
pomieszczeniach;

- Obstuga uniwersalnych sygnatéw sterujacych;

- Petna kompatybilnoé¢ z réznymi modelami central
wentylacyjnych;

- Mozliwos¢ sterowania sygnatami zaréwno z centrali, jak
i sterownika;

- Analogowa regulacja temperatury w pomieszczeniu.
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» AGREGATY DO CENTRAL + AHUKIT

Powtoka
Blue Fin

Funkcja auto - restart
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Inteligentny system Autodiagnoza Grzatka tacy

odszraniania ociekowej

P Dane techniczne:

- Wymiary (wys. x szer. x gt.): 304 x 360 x 111 mm; - Przewdd komunikacyjny z jednostka: 4 x 1.0 mm?,
- Sposéb montazu: wewnatrz pomieszczenia; - Przewdéd komunikacyjny ze sterownikiem: 2 x 1.0 mm?,
- Zakres wydajnosci jednostek zewnetrznych: 3.5 ~ 16.0 kW; - Zakres sygnatu analogowego: 15~ 8.5 V.
Listwa XT1 Listwa XT2 Listwa XT4 Listwa XT5
Port Opis Port Opis Port Opis Port Opis
- - - Sygnat usterki ODU lub AHU Kit Sygnat ustawionej temperatury
1(N) Zasilanie (N) H1/H2 Komunikacja ze sterownikiem C&H 1.2 (bezpotendjatowy) 1,2 (analogowy G-10V DO)
- Sygnat stanu odszraniania ’
2 Komunikacja z ODU 34 (bezpotendjatowy) 34 Sygnat ON/OFF (bezpotencjatowy)
- Sygnat statusu pracy AHU Kit . -
3 Zasilanie (L) 56 (bezpotencjatowy) 56 Sygnat chtodzenia (bezpotencjatowy)
PE Zasilanie (ochronny) 78 Sygnat usterki centrali (bezpotencjatowy) 7.8 Sygnat ogrzewania (bezpotencjatowy)
9,10 Sygnat wentylagji (bezpotencjatowy)
www.cooperhunter.pl KATALOG PRODUKTOW 2025 107
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» AGREGATY DO CENTRAL

Model

UO035RK2 + AHU 105.2

C

050RK2 + AHU 105.2

+ AHUKIT

1RK2 + AHU 105..

Zasilanie jednostki zewnetrznej F/V/Hz 1/ 220~240/ 50 1/ 220~240/ 50 1/ 220~240/ 50
Chtodzenie kw 3.50 5.30 7.10
Wydajno$¢ nominalna
Grzanie kw 4.00 5.60 7.70
Przeptyw powietrza mé/h 1800 2200 3600
Poziom cisnienia akustycznego dB(A) 48 52 55
Wymiary (szer. x gt. x wys.) mm 675x285x553 745x300x555 889x340x660
Wymiary transportowe (szer. x gt. x wys.) mm 794x376x605 872x398x609 1032x456x730
Waga netto/ brutto kg 24.5/27.0 30.5/33.0 41.5/45.0
Odprowadzenie skroplin mm 25 ®25 ®25
Ciecz/gaz mm ®6.35 / $9.52 ®6.35/ $12.70 ®9.52 / ©15.88
Ciecz/gaz cal 1/4" /3/8" 1/4" /172" 3/8"/5/8"
Czynnik chtodniczy R32 R32 R32
llos¢ czynnika kg 0.57 0.85 1.50
Rury chiodnicze Dodatkowa ilo$¢ czynnika g/m 16 16 20
Standardowa dtugos¢ m 5.0 5.0 5.0
eomala dhoged br cniocnohd m
Maksymalna dtugos¢ m 30 30 30
Maksymalna réznica wysokosci m 15 20 20
irii"rvnéudnizlf:ci}:jacyjed”' wewn. mm2 4x1.0 4x1.0 4x1.0
Zalecane przewody elektryczne Przewdd zasilajacy jedn. zewn. mm2 3x1.5 3x1.5 3x2.5
i zabezpieczenia Przewdd komunikacyjny do sterownika mm2 2x1.0 2x1.0 2x1.0
Zabezpieczenie A 16 16 20
Zakresy temperatur pracy j. zewnetrznej: chtodzenie/ grzanie °C -20~52 / -20~24 -20~52 / -20~24 -20~52 /-20~24
JEDNOSTKA ZEWNETRZNA - WYMIARY
G ) F
Model A B © D E E E
o CH-1U035RK2 732 330 553 455 310 675 285
CH-IUO50RK2 802 350 555 512 331 745 300
CH-1UO71RK2 958 402 660 570 371 889 340

Sygnat wejsciowy usterki ODU lub AHU kit
r (Sygnat bezpotencjatowy)

Sygnat wéjsciowy stanu Defrostu
(Sygnat bezpotencjatowy)

Sygnat wejsciowy pracy AHU kit
(Sygnat bezpotencjatowy)

| Sygnat wejsciowy usterki centrali
:l (Sygnat bezpotencjatowy)
L

R g
Sygnat wyjsciowy chtodzenia
(Sygnat bezpotencjatowy)

-:l Sygnat wyjsciowy ogrzewania
(Sygnat bezpotencjatowy)

Zasilanie - 230V 1 faza lub 380V 3 fazy
o . Sygnat wyjsciowy ustawionej temperatury
(Sygnat analogowy 0-10V DC)

Sygnat wyjsciowy ON/OFF
(Sygnat bezpotencjatowy)

Przewdd komunikacyjny z agregatu do modutu AHUKIT

Rura gazowa Sygnat wyjsciowy wentylacji (Sygnat bezpotencjatowy)

Rura cieczowa
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» AGREGATY DO CENTRAL

+ AHUKIT

Model 00RM2 + AHU CH-IU140RM2 + AHU 105.2 CH ORM2 + AHU 105.
Zasilanie jednostki zewnetrznej F/V/Hz 3/380~415/ 50 3/380~415/50 3/380~415/ 50
Chtodzenie kw 10.00 13.40 16.00
Wydajnos¢ nominalna
Grzanie kw 11.50 15.50 17.00
Przeptyw powietrza mé/h 4800 5200 5500
Poziom ci$nienia akustycznego dB(A) 57 59 60
Wymiary (szer. x gh. x wys.) mm 940x370x820 940x370x820 990x370x960
Wymiary transportowe (szer. x gt. x wys.) mm 1093x497x885 1093x497x885 1153x478x1110
Waga netto/ brutto kg 75.0/82.0 81.0/88.0 94.0/103.0
Odprowadzenie skroplin mm 25 ®25 25
Ciecz/gaz mm ®9.52 / $15.88 $9.52 / ©15.88 ®9.52 / ©15.88
Ciecz/gaz cal 3/8"/5/8" 3/8"/5/8" 3/8"/5/8"
Czynnik chtodniczy R32 R32 R32
llos¢ czynnika kg 2.10 2.80 3.50
Rury chiodnicze Dodatkowa ilo$¢ czynnika g/m 20 35 35
Standardowa dtugos¢ m 5.0 7.5 7.5
Nkl i e ko m
Maksymalna dtugos¢ m 75 75 75
Maksymalna réznica wysokosci m 30 30 30
'i’izvfudnizf:;:jé‘cy jedn. wewn. mm2 1.0 4x1.0 4x1.0
Zalecane przewody elektryczne Przewdd zasilajacy jedn. zewn. mm2 5x1.5 5x1.5 5x1.5
i zabezpieczenia Przewdd komunikacyjny do sterownika mm2 2x1.0 2x1.0 2x1.0
Zabezpieczenie A 20 20 20
Zakresy temperatur pracy j. zewnetrznej: chtodzenie/ grzanie °C -20~52 /-20~24 -20~52 / -20~24 -20~52 / -20~24

JEDNOSTKA ZEWNETRZNA - WYMIARY

Model A

CH-IUT00RM2 1020

CH-IU140RM2 1020

CH-IU160RM2 1020

© D
820 635
820 635
960 755

E E
940 370
940 370
990 370

www.cooperhunter.pl

KATALOG PRODUKTOW 2025




p » O

Cooper Hunter

COMFORT INNOVATIONS

==



NAdH
ANLADV TALNIMN

K2/ (A)K4

J1VILNI

» KDC

J



» CENTRALE WENTYLACYINE K2 / (A)K4

‘.“ )

-’
-

P Specyfikacja

W centralach wentylacyjnych z serii K2/(A)K4 zastosowano wentylatory AC, ktére zasilane sa pradem przemiennym i maja ograniczone
mozliwosci regulacji predkosci (w poréwnaniu do wentylatoréw DC). Rekuperatory K2/(A)K4 wyposazone sa w wymienniki krzyzowe; ich konstrukcja
sprawia, ze kanaty przeptywdéw krzyzuja sie, co sprawia, ze maja nizsza wydajnos¢ (w poréwnaniu do wymiennikéw przeciwpradowych zastosowanych

w centralach wentylacyjnych z serii KDC).

P Sterowanie i akcesoria

o <
o n
g g .
4 2 » o
in )
S i Sterownik Czujnik CO, Czujnik wilgotnosci Modut wifi
terowni dotykowy LH *dziata tylko w potaczeniu ze
standardowy sterownikiem dotykowym
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REKUPERATORY TTITITITITITIT1T

SERIA K2 / (A)K4 | I

Specjalna konstrukcja wymiennika ciepta pozwalaja-
ca na wysokoefektywny odzysk ciepta
Fo=======——====<@)

Wymiennik celulozowy poddany
specjalnej obrobce chemicznej
pozwalajacy na uzyskanie nie tylko
wysokiej sprawnosci odzysku ciepta,
Ll ale takze charakteryzujacy sie bardzo

4 \ . s .
l\-’; niska opornoscia
(@ mmmm oo A
- |
|
|
: i
. e . . . ° I ]
Funkcja ,,by-pass”, ominiecie wymiennika krzyzowego !
w zaleznosci od parametréw powietrza R I '
:—---------------@) O ]
! i
|
| /1\
| | . ! ! 14 \
| '~
|
|
|
|
|
i
A Woyciszona konstrukcja obudowy
[} ] o~
\\_/’ {9,)- ----------- -:
|
|
|
|
|
i
Mozliwos¢ regulacji predkosci wentylatora: i
niski, Sredni, wysoki !
EESEEES s (@) ]
: /1\
14 \
g '@
! N\
] ~_
|
|
|
|
|
|
|
|
|
i q — .
i )] Mozliwos$¢ opcjonalnego sterowania za
AY
~= pomoca nowoczesnego dotykowego
sterownika nasciennego
(@ m e A
- |
l
Wentylatory odsrodkowe o wysokiej sprawnosci [
i niskim poborze energii !
— = — o |
! [ ]
! I | j
| |
= ==1=]= A
| 1 ]
| \\_’,/
' i A
|
|
|
/’I'\
/ \
[} ]
AY /
S
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» REKUPERATORY SERIA K2
CH-HRV2K2 CH-HRV3K2 CH-HRV4K2 CH-HRV6K2 CH-HRV8K2 CH-HRV10K2 CH-HRV13K2
Przeptyw powietrza [m?/h] 200 300 400 600 800 1000 1300
Typ wymiennika Krzyzowy Krzyzowy Krzyzowy Krzyzowy Krzyzowy Krzyzowy Krzyzowy
Typ wentylatora AC AC AC AC AC AC AC
llo$¢ biegdw wentylatora’ 3 3 3 3 3 3 3
Grzanie 59 61 60 61 57 62 59
Entalpia [%]
Chtodzenie 55 57 57 59 58 58 56
Odzysk temperatury [%] 70 68 69 70 68 70 70
Poziom cisnienia akustycznego [dB(A)] 22 23 25 25 32 32 37
Sprez [Pa] 75 85 88 97 100 86 90
Zasilanie [V/Hz/F] 220V/50Hz/1F
Pobor mocy [W] 105 117 150 200 355 440 710
Przewdd zasilajacy [mm?] 3x1.5 mm?
Przewdd komunikacyjny [mm?] 2x0.5 mm?
Standardowy TAK (7-dniowy zegar)
Sterownik
BMS Modbus TAK (automatyczne z regulowanym zakresem)
Bypass TAK (automatyczne z regulowanym zakresem)
Odszranianie TAK (automatyczne z regulowanym zakresem)
Kontrola poziomu CO, Opgjonalnie: dodatkowy sterownik (ON/OFF z regulowanym zakresem)
Zabezpieczenie przeciwpozarowe TAK (1 wyjscie kontaktowe)
Waga netto [kg] 23 25 31 36 60 70 79
Wymiary [szer. x wys. x dt.] 666x264x580 744x270x599 744x270x804 824x270x904  1116x388x884  1116x388x1134  1116x388x1134
Krocce przytaczeniowe 150 150 150 200 250 250 250
A // \\\ k. Jr? // ! | _ // \\\ -
E < > Electric % ‘ [ — < > Electric | — P
U \\\ /// Box L k i U \\\ /// Box L
- L1 _
4 |
5 N b \ E— A
o o Lo
ks n niEikns R i
EA I | | RA EA LT | | RA
I\ 1 iy |
R = [ F——E=d—+ e
e ] e
—_———— — | =T | e — | b ——E=
| L TR s | LTI s
al gl all o |]])
+ I z ‘ I ‘
I 4 e
l T ]
Model A B C D E F G H | J
CH-HRV2K2 666 580 264 725 510 ® 144 100 19 290 20
CH-HRV3K2 744 599 270 675 657 O 144 100 19 315 111
CH-HRV4K2 744 804 270 675 862 ® 144 100 19 480 1M
CH-HRV6K2 824 904 270 754 960 ® 194 107 19 500 111
CH-HRV8K2 1116 884 388 1045 940 ® 242 85 19 428 170
CH-HRV10K2 1116 1134 388 1045 1190 ® 242 85 19 678 170
CH-HRV13K2 1116 1134 388 1045 1190 ® 242 85 19 678 170
Centrala wentylacyjna K2
CH-HRV2K2 - CH-HRV13K2
N4 o) KATALOG PRODUKTOW 2025 www.cooperhunter.pl
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» REKUPERATORY

Model CH-HRV15(A)K4 CH-HRV20(A)K4 CH-HRV25(A)K4 CH-HRV30(A)K4

Przeptyw powietrza (L/M/H) m3/h 1000/1500/1500 1200/2000/2000 2000/2500/2500 2500/3000/3000
Typ wymiennika Krzyzowy Krzyzowy Krzyzowy Krzyzowy
Typ wentylatora AC AC AC AC
llo$¢ biegdw wentylatora 3 3 3 3
Entalpia (%] (L/M/H) Grzanie 74/70/70 73/71/71 72/70/70 71/69/69

Chtodzenie 69/66/66 65/62/62 64/61/61 63/60/60
Odzysk temperatury (L/M/H) % 74/71/71 74/71/71 73/70/70 73/70/70
Poziom ci$nienia akustycznego (L/M/H) dB(A) 46/49/51 49/51/53 50/52/55 51/54/57
Sprez (L/M/H) Pa 84/135/163 110/132/176 140/170/200 150/180/210
Zasilanie V/Hz/F 220/50/1 220/50/1 220/50/1 220/50/1
Pobdr mocy W 485/740/785 650/980/1020 940/1250/1300 1400/1870/1950
Przewdd zasilajacy mm2 2x1.5 2x1.5 2x2.5 2x2.5
Przewdd komunikacyjny mm2 2x0.5 2x0.5 2x0.5 2x0.5
sterownik Standardowy TAK TAK TAK TAK

BMS Modbus TAK TAK TAK TAK

Bypass TAK TAK TAK TAK
Odszranianie TAK TAK TAK TAK
Kontrola poziomu CO2 Opgja Opgja Opgja Opgja
Zabezpieczenie przeciwpozarowe TAK TAK TAK TAK
Waga netto kg 110 112 130 142
Wymiary [szer. x wys. x dt.] mm 1200x520x1250 1200x520x1250 1400x580x1524 1500x650x1624
Krééce przytaczeniowe (wlot/wylot) mm 400x320 / 308x230 400x320 / 308x230 500x350 / 350x273 500x350 / 373x285

* Modele CH-HRV15AK4, CH-HRV20AK4, CH-HRV25AK4 i CH-HRV30AK4 wyposazone sa w aluminiowy wymiennik ciepta.

A B
CENTRALA WENTYLACYJNA
i EENERL
eletryczna O . \—J DJ ><
TT T 1 I
‘ £ , 4-913
\ 1
] [ [ o7
I I
. ‘ ‘ ; >SSy Lyt
Wylot zuzytego| } } Wiot zuzytego >
owietrza powietrza
p i // \ 1 o \v-es g N-25
j**%\ /%*** W2 Uz
\‘ ‘/ n" Krociec wylotowy Kréciec wlotowy
Wiot $wiezego ! ! Wylot $wiezego Centrala wentylacyjna (A)K4
powietrza } } Ll ppwietrza
] ‘

Model W Wi1 W2 S S1 S2 u u1 u2 M N
CH-HRV15(A)K4 308 333 358 320 345 370 400 425 450 10 12
CH-HRV20(A)K4 308 333 358 320 345 370 400 425 450 10 12
CH-HRV25(A)K4 350 375 400 350 375 400 500 525 550 10 12
CH-HRV30(A)K4 373 398 423 350 375 400 500 525 550 10 12

Model A B E F G I J K \Y Vi1 V2
CH-HRV15(A)K4 1250 1200 1300 1170 520 600 3385 300 230 255 280
CH-HRV20(A)K4 1250 1200 1300 1170 520 600 3385 300 230 255 280
CH-HRV25(A)K4 1524 1400 1574 1370 580 700 334 335 273 298 323
CH-HRV30(A)K4 1624 1500 1674 1470 650 750 400 405 285 310 335
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» REKUPERATORY

OSZCZEDZAJ
“NERGIE

—_———

@' N

jenergy

P Specyfikacja

W centralach wentylacyjnych z serii KDC zastosowano wentylatory KDC, ktére s3 zasilane pradem statym, dzieki temu sa wydajniejsze i tatwiejsze
do sterowania. Ponadto posiadaja wymienniki przeciwpradowe, ktdre zapewniaja wysoka wydajnos¢ przekazywania ciepta, nawet w przypadku

duzych réznic temperatur pomiedzy dwoma strumieniami.

116 KATALOG PRODUKTOW 2025 www.cooperhunter.pl
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REKUPERATORY
SERIA KDC

Silniki pradu statego pozwalajace na zmniejszenie

zuzycia energii nawet o 50%,

l'---"'--------"\’/'
Wymiennik ciepta o specjalnej konstrukcji
umozliwiajacy wysokoefektywny odzysk ciepta

r--_--_-__-__-_-:";.
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Wymiennik celulozowy poddany
specjalnej obrébce chemicznej
pozwalajacy na uzyskanie nie tylko
wysokiej sprawnosci odzysku ciepta,
ale takze charakteryzujacy sie bardzo
niska opornoscia
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Wyciszona praca urzgdzenia
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Mozliwosé opcjonalnego sterowania za
pomoca nowoczesnego dotykowego
sterownika nasciennego
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SERIA KDC

» REKUPERATORY KDC

CH-HRV1.5KDC  CH-HRV2.5KDC  CH-HRV3.5KDC ~ CH-HRVSKDC  CH-HRV6.5KDC  CH-HRVSKDC  CH-HRV10KDC CH-HRV15KDC  CH-HRV20KDC
Typ wymiennika przeciwpradowy
Przeptyw powietrza [m?/h] 150 250 350 500 650 800 1000 1500 2000
Entalpia Grzanie 70 70 69 67 68 71 7 7 71
0%l Chiodzenie 63 63 66 62 62 65 65 65 65
Odzysk temperatury [%)] 75 75 75 75 75 75 75 75 75
ggz[iggz Ac)i]é“ie”ia akustyczne- 23 24 28 30 32 35 35 38 38
Sprez [Pa] 75 85 90 100 70 120 85 75 60
Zasilanie [V/Hz/F] 220V/50Hz/1F
Pobor mocy [W] 51 81 112 143 205 290 305 580 610
Przewdd zasilajacy [mm?] 2x1.5 mm?
Frrnzri\qéd komunikacyjny 2%0.5 mm?
Standardowy TAK (7-dniowy zegar)
Sterownik
BMS Modbus TAK NIE
Typ wentylatora DC Inverter
llo$¢ biegdw wentylatora 10
Bypass TAK (automatyczne z regulowanym zakresem)
Odszranianie TAK (automatyczne z regulowanym zakresem)
Kontrola poziomu CO, Opgjonalnie: dodatkowy sterownik (ON/OFF z regulowanym zakresem)
Zabez_piec;enie TAK (1 wyjscie kontaktowe)
przeciwpozarowe
Waga netto [kg] 25 29 37 43 64 71 83 165 189
808x264x580 882x270x599 882x270x804 962x270x904  1222x340x884  1322x388x884  1322x388x1134  1322x785x884  1322x785x1134

Wymiary [szer. x wys. x dt.]

CENTRALA WENTYLACYJNA

18

v
STANDARD

Sterownik
standardowy

Sterownik

dotykowy LH

KATALOG PRODUKTOW 2025

Czujnik CO, Czujnik wilgotnosci

*dziata tylko w potaczeniu ze
sterownikiem dotykowym

Modut wifi
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» REKUPERATORY KDC

Eslan o A

[-r-

JEDNOSTKA WEWNETRZNA- WYMIARY CH-HRV15KDC~CH-HRV20KDC
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Model A B C D E F €] H | J
CH-HRV1.5KDC 808 580 264 867 510 @ 150 100 19 290 20
CH-HRV2.5KDC 882 599 270 810 657 @ 150 100 19 315 111
CH-HRV3.5KDC 882 804 270 810 860 @ 150 100 19 480 111
CH-HRV5KDC 962 904 270 890 960 @ 200 107 19 500 111
CH-HRV6.5KDC 1222 884 340 1150 940 @ 200 107 19 480 146
CH-HRV8KDC 1322 884 388 1250 940 @ 250 85 19 428 170
CH-HRV10KDC 1322 1134 388 1250 1190 @ 250 85 19 678 170
CH-HRV15KDC 1322 884 785 1250 940 280x650 150 19 428 170
CH-HRV20KDC 1322 1134 785 1250 1190 280x650 150 19 678 170
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CooperHunter

COMFORT INNOVATIONS

7-dniowy timer z funkcja autorestartu
oraz z sygnalizacja stopnia zabrudzenia
filtra.

ury, opcjonalna
gotnosci powietrza.

Zintegrowane auto odszranianie,
mozliwos¢ zastosowania nagrzewnicy
elektrycznej.

Automatyczny bypass zapewnia staty Mozliwos¢ kontroli zewnetrznej BMS
doptyw Swiezego powietrza. poprzez port RS485.

NOWOCZESN

% ROZWIAZANIA




TELIGENTNY PANEL
JOTYKOWY
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OCZYSZCZACZE POWIETRZA

» Oczyszczacze
» Tien-Shan CH-P55WS5I|
» Andes CH-P23WS5I



» OCZYSZCZACZE POWIETRZA TIEN-SHAN

ZADBAJ O JAKOSC
POWIETRZA

P Specyfikacja

Oczyszczacz powietrza CH-P55WS5I TIEN-SHAN marki Cooper&Hunter jest wyposazony w dwa 5-warstwowe filtry oraz dodatkowy filtr CH-lon,

ktéry moze by¢ oddzielnie aktywowany za pomoca przycisku na panelu sterowania.

Model CH-P55WS5I
Powierzchnia 35-70 m?
Przeptyw powietrza 500+10% m*/h
Zasilanie 220-240~/50 V
Rodzaj systemu Oczyszczacz powietrza

Autodiagnoza

Gtéwne cechy
Gtowne funkcje Timer

Oczyszczanie powietrza

Sterowanie Elektroniczne
Wyswietlacz +
Timer +
Kolor Biaty

Dane techniczne Pobdér mocy 3B W
Poziom hatasu 30-56 dB(A)

Wymiary Wymiary 310x310x680 mm
Waga 9.9 kg

Gwarancja / 36 miesiecy

124 KATALOG PRODUKTOW 2025 www.cooperhunter.pl
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FUNKCJE

Wytacznik czasowy (timer)

Camm Seemm—— 1
Jonizator (filtr CH-lon) Automatyczne wytaczenie

urzadzenie po 1,2, 4 lub 8
godzinach.

|
|
| Generuje ujemnie natadowane jony (aniony) i odéwieza

| powietrze w pomieszczeniu. Aniony wzmachniajg ukfad N
i nerwowy i krwionosny, poprawiaja prace ptuc oraz stanowia Nud
i skuteczng obrone przed chorobami uktadu oddechowego

! (przydatne przy astmie i zapaleniu ptuc). Aniony oczyszczaja
1 powietrze z kurzu i dymu.

Cztery predkosci wentylatora:

- wysoka
- érednia
- niska

-~~. -turbo Panel sterowania
z funkcja blokady.

Tryb automatyczny

Oczyszczacz na podstawie wskazan czujnika
zanieczyszczen dobiera zadang intensywnos¢
czyszczenia.

® c | I
{ ]
\\-,I
Cooper&Hunter
Inteligentny tryb nocny ,,Sleep” EEEIEEREY INNEYATTIENE
r O
: -
| W zaleznosci od aktualnej jakosci powietrza, urzadzenie
i bedzie pracowato na minimalnych lub srednich obrotach,
! aby zachowac rownowage pomiedzy oczyszczaniem
1 powietrza, a wytwarzanym hatasem.
7y
{ ]
\\‘/I
Czujnik swiatta
r @
: -
' Urzadzenie automatycznie przetaczy sie w tryb nocny
i i zredukuje jasnos¢ wyswietlacza, gdy w pomieszczeniu
! zapadnie zmrok.
|
7y
{ ] o . o
¥ Urzadzenie wyposazone jest

— W kota utatwiajgce przemieszczanie.
C ) @
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OCZYSZCZACZE POWIETRZA

ZADBAJ O JAKOSC
POWIETRZA

P Specyfikacja

Jonizator (filtr CH-lon)
Oczyszczacz powietrza CH-P23W5I ANDES marki Cooper&Hunter wyposazony

Generuje ujemnie natadowane jony (aniony) i odéwieza powietrze w

pomieszczeniu. Aniony wzmachniaja ukfad nerwowy i ionosny, po-

prawiaja prace ptuc oraz stanowig skuteczna obrone ed chorobami

uktadu oddechowego (przydatne przy astmie i zapaleniu ptuc). Aniony
czyszczajg powietrze z kurzu i dymu.

jest w 5-warstwowy filtr oraz dodatkowy filtr CH-lon, ktéry moze by¢ oddzielnie

aktywowany za pomoca przycisku na panelu sterowania.

Model CH-P23WS5I
Powierzchnia 20-30 m?
Przeptyw powietrza 200+10% m3/h - Wysoka
- Srednia
Zasilanie 220-240~/50 V
Rodzaj systemu Oczyszczacz powietrza
Tryb nocny
Gléwne cechy
Gtéwne funkcje Wskaznik wymiany filtra

Praca na niskiej predkosci wentylatora to oszczednos¢
energii oraz cicha praca urzadzenia na poziomie 26.3 dB

) |

Jonizacja powietrza

Sterowanie Elektroniczne
Wyswietlacz * Wytacznik czasowy (timer)
Timer * Wytaczenie urzadzenia po
1, 2, 4 lub 8 godzinach.
Kolor Biaty
Dane techniczne Pobor mocy 50 W
Poziom hatasu 26.3-50.4 dB(A)
Wymiary Wymiary 325x172x500 mm ! o X
! Intuicyjny panel sterowania z
Waga 57 kg i mozliwoscia blokady przyciskéw
Gwarancja / 36 miesiecy =
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5 WARSTWOWE
FILTRY POWIETRZA

1. Filtr wstepny: usuwa wtosy/kurz i inne duze zanieczyszczenia

2. Warstwa antybakteryjna PET: warstwa antybakteryjna oczyszcza powietrze
z wirusow, bakterii, plesni i innych mikroorganizmow, a takze przedtuza zywotnosc¢
filtra HEPA

3. Warstwa wegla aktywnego: warstwa z weglem aktywnym, usuwa dym tytoniowy,
wytapuje szkodliwe gazy (np. Tlenek wegla oraz oczyszcza powietrze z innych nie-
przyjemnych zapachoéw i zwigzkéw chemicznych)

4. Filtr HEPA (HEPA 13): oczyszcza powietrze z 99,97% kurzu, pytkow i innych czastek
alergenéw do 0,3 mikrona

5. Filtr z siatki nylonowej: chroni filtr HEPA

www.cooperhunter.pl ) KATALOG PRODUKTOW 2025 o CH




» STEROWANIE

» STEROWNIKI BEZPRZEWODOWE
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YBEIFB6 YACIFB9 YAPIF YAPIFB YAPIF7
Supreme Daytona 2 Vital 2 Veritas 2-07~18 Kanatowe 2 free-match,
Supreme Continental 2 Daytona 2 free-match Veritas 2 - 09~18 free-match Kasetonowe 2 free-match,
Supreme Continental 2 free-match Arctic 2 Vital 2 free-match Kasetonowe 2 komercyjne,
Veritas 2 - 24 Przypodiogowo-podsufitowe 2 komercyjne
Veritas 2 - 24 free-match
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Konsole 2 Veritas 07 free-match Nature Veyron
Konsole 2 free-match
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XK76 XE73-44/E XE7A-24/HC
OPCIONALNIE: STANDARD: STANDARD:
Supreme, Supreme Continental 2, Daytona 2, Arctic 2, Kanatowe 2 free-match Kasetonowe 2 komercyjne
Veritas 2 - 24, Konsole 2, Nature OPCIONALNIE: Kanatowe 2 komercyjne
Supreme Continental 2 free-match, Kasetonowe 2 free-match Przypodiogowo-podsufitowe 2 komercyjne
Daytona 2 free-match,
Veritas 2 free-match - 24,
Konsole 2 free-match, Kasetonowe 2 free-match,
Kanatowe 2 free-match
o
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XK46 LH-12130 (2-pinowy) Sterownik standardowy
STANDARD: LH-14130 (4-pinowy) do rekuperatoréw
Kanatowe wysokiego sprezu OPCIONALNIE: STANDARD:
Rekuperatory -KDC Rekuperatory -KDC
Rekuperatory -K2/-(A)K4

Rekuperatory -K2/-(A)K4
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» STEROWANIE

» STEROWANIE CENTRALNE
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CE50-24/E CE52-24/F(C)
OPCIONALNIE: OPCIONALNIE:

Supreme, Supreme Continental 2, Daytona 2, Arctic 2, Veritas 2 (wylacznie 24), Konsole 2, Supreme, Supreme Continental 2, Daytona 2, Arctic 2, Veritas 2 (wylacznie 24),

Nature Supreme Continental 2 free-match, Daytona 2 free-match, Konsole 2, Nature, Supreme Continental 2 free-match, Daytona 2 free-match,
Veritas 2 free-match (wykacznie 24), Konsole 2 free-match, Kanatowe 2 free-match, Veritas 2 free-match (wytacznie 24), Konsole 2 free-match, Kanatowe 2 free-match,

Kasetonowe 2 free-match, Kasetonowe 2 free-match, Kasetonowe 2 komercyjne, Kanatowe 2 komercyjne,

Przypodiogowo-podsufitowe 2 komercyjne

» AKCESORIA OPCIJONALNE

Modut sterowania ON/OFF Modut sterowania ON/OFF Bramka Modbus Modut WiFi
MKO10 MKO3 ME50-00/EG(M) ME31-00/C3
Supreme, Supreme Continental 2, Daytona 2, Arctic 2, Kasetonowe 2 komercyjne Kasetonowe 2 komercyjne Kanalowe wysokiego sprezu
Veritas 2 - 24, Konsole 2, Kanalowe 2 komercyjne Kanatowe 2 komercyjne
Supreme Continental 2 free-match, Przypodiogowo-podsufitowe 2 komercyjne Przypodiogowo-podsufitowe 2 komercyjne

Daytona 2 free-match,
Veritas 2 - 24 free-match, Kasetonowe 2 free-match,
Kanatowe 2 free-match, Konsole 2 free-match

s

Modut WiFi Czujnik wilgotnosci Czujnik CO2 Modut $wiezego powietrza
Rekuperatory -KDC Rekuperatory -KDC Rekuperatory -KDC CH-HRV030S-WP/BL
Rekuperatory -K2/-(A)K4 Rekuperatory -K2/-(A)K4 Rekuperatory -K2/-(A)K4 Nature
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» OPISIKON W KATALOGU

Czynnik R32

Czynnik R410A

Dwustopniowa sprezarka

Grzatka tacy ociekowej

DC Inverter (technologia
I-Action)

Powi{oka Blue-Fin

Woysoka klasa
energetyczna A+++

Auto-restart

Inteligentny system odszra-
niania

Oszczedzanie energii

Wbudowana pompka
skroplin

Technologia Al

130 CH

“CHunter

AR

Ekologiczny i wydajny czynnik
chtodniczy o niskim stopniu
palnosci.

Czynnik chtodniczy stosowany
w duzych systemach klimaty-
zacji.

Zapewnia wydajng i efektywna
prace urzadzenia nawet przy
niskich temperaturach.

Zapobiega zamarzaniu skroplin
i zapewnia ptynna prace urza-
dzenia w niskich temperaturach.

Sprawna praca sprezarki nawet
przy niskiej czestotliwosci.

Wymiennik jednostki zewnetrz-
nej wyposazony jest w antyko-
rozyjng powtoke, wydtuzajaca
jego zywotnosc.

Zapewnia wysoka wydajno$¢
i energooszczednosé.

Jednostka w razie awarii lub
utraty zasilania zapamietuje
ostatnie ustawienia i automa-
tycznie wraca do tych ustawien
po wznowieniu dziatania.

W razie koniecznosci urzadzenie
samo sie odszrania zwiekszajac
tym samym wydajnos¢ ogrzewa-
nia i oszczedzajac energie.

Kiedy funkcja ta jest aktywna,
ustawienia temperatury s
dostepne w ograniczonym
zakresie, by oszczedzad energie.

Pompka skroplin umozliwia
wykonanie odptywu skroplin
w sytuacji, gdy odptyw
grawitacyjny nie jest mozliwy.

Analizuje parametry oraz
ustawienia w celu zapewnienia
efektywnej i oszczednej pracy
urzadzenia.

KATALOG PRODUKTOW 2025

ZDROWIE

XS
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Technologia CH 7-SKY E%%é%%

H7-SKY
TECHNOLOGY

Jonizator powietrza

Zmywalny filtr powietrza

2X
Doprowadzenie swiezego -
powietrza - ’
|
0
I’y
Samooczyszczanie 11 4
Auto
+
e Z
Tryb nocny z
vav
< |
Lampy UV ‘®‘

Double Self-Clean .
. O

(dwustopniowe o \

oczyszczanie) T

FUNKCIE

OPIS FUNKCIJI

Kompleksowe oczyszczanie
powietrza dzieki zastosowaniu
6 rodzajow filtrow wraz

Z jonizatorem.

Skutecznie oczyszcza powietrze ze
szkodliwych drobnoustrojéw oraz
nieprzyjemnych zapachow.

Filtry s tatwe do zdemontowania,
umycia i ponownego zatozenia

Umozliwia doprowadzenie kanatu
Swiezego powietrza.

Po wytaczeniu jednostki
wentylator bedzie nadal pracowat
na niskich obrotach by osuszy¢
jednostke. Ma to na celu
zapobieganie powstawaniu plesni.

Przy zastosowaniu tej opgji
uzytkownik moze znacznie
zredukowac poziom hatasu
podczas snu, dzieki ustawieniu
niskiej predkosci wentylatora.

Nowoczesna technologia CH UV-
-Cleaner zapewnia sterylnie czyste
powietrze w pomieszczeniu.

Wykorzystuje metode szybkiego
schtadzania, a nastepnie szybkiego
nagrzania wymiennika ciepta. Ten
sposdb sterylizacji niszczy bakterie
i zapobiega powstawaniu nieprzy-
jemnych zapachdéw.
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» OPIS IKON W KATALOGU

KOMFORT UZYTKOWANIA

OPIS FUNKCIJI

INTELIGENTNE STEROWANIE

OPIS FUNKCIJI

Funkcja +8°C

Funkcja goracego
startu

Funkcja osuszania

Funkcja | FEEL

Cichy tryb pracy

Tryb TURBO

Kilka predkosci
wentylatora

Pionowy ruch zaluzji

Poziomy ruch zaluzji

Panel obwodowy 3600

Regulowany sprez

Wyswietlacz LED

Blokada klawiszy
sterownika

Inteligentny czujnik
wilgotnosci

&)

Funkcja utrzymania temperatury
dodatniej w pomieszczeniach,

w ktérych nie ma potrzeby utrzymy-
wania wyzszej temperatury.

Jednostka wewnetrzna w trybie
grzania zacznie nawiewac powietrze
wtedy, gdy zostanie osiggnieta od-
powiednio wysoka temperatura.

Umozliwia pozbycie sie nadmiernej
ilosci wilgoci
Z pomieszczenia

Czujnik zainstalowany w pilocie wy-

czuwa temperature otoczenia, wysy-
fajac sygnat do jednostki wewnetrz-

nej, by mogta kontrolowa¢ przeptyw
powietrza oraz temperature.

Jednostka pracuje ciszej przy
zmniejszonej predkosci pracy
wentylatora i automatycznych
ustawieniach.

Funkgja szybkiego dostosowania
temperatury do wymagan
uzytkownika.

Dzieki szerokiemu zakresowi

predkosci wentylatora, urzadzenie
moze dostosowac swojg predkosc
do biezacych potrzeb i warunkow.

Zaluzje poruszaja sie pionowo dla
réwnomiernego rozprowadzania
powietrza i temperatury

w pomieszczeniu.

Zaluzje poruszaja sie poziomo dla
rownomiernego rozprowadzenia
powietrzai temperatury

W pomieszczeniu.

Zapewnia rbwnomierne
rozprowadzanie powietrza
W pomieszczeniu.

Umozliwia optymalne dopasowanie
pracy urzadzenia do danej instalacji.

Informuje uzytkownika o aktualnym
trybie pracy oraz zadanej
temperaturze. W przypadku awarii
pokazuje odpowiedni kod btedu.

Funkgja ta umozliwia blokade
przyciskéw na pilocie, np. przed
dzie¢mi.

Umozliwia ustawienie zadanej
wilgotnosci w pomieszczeniu
podczas pracy urzadzenia w trybie
chtodzenia.

Funkcja WiFi

Sterowanie centralne

Sterowanie BMS

Kontrola Key-Card

Timer dobowy

Timer tygodniowy

Autodiagnoza
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Pozwala na zdalne sterowanie
klimatyzatorem za pomoca
dedykowanej aplikacji.

Mozliwos¢ sterowania kilkoma
urzadzeniami jednoczesnie za
pomoca centralnego sterownika
nasciennego.

Mozliwo$¢ podtaczenia urzadze-
nia do systemu inteligentnego
sterowania budynkiem.

Opgja zaprojektowana specjalnie
dla hoteli. Po wyjeciu karty
hotelowej klimatyzator auto-
matycznie przetacza sie w tryb
czuwania.

Umozliwia nastawe
automatycznego wiaczenia/
wytaczenia klimatyzatora

w okresie 24 godzin.

Mozliwo$¢ zaprogramowania
urzadzenia na dowolny czas
wiaczenia / wytaczenia na kazdy
dzien tygodnia osobno.

Awarie urzadzenia sg sygnali-
zowane na wyswietlaczu za po-
moca koddéw btedodw, co utatwia
diagnozowanie ich przyczyn.
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JEDYNY IMPORTER W POLSCE MARKI:
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COMFORT INNOVATIONS

Dystrybutor
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